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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DoP Ne: 14TG/PDRS-1/20

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Panel dachowy: IRON CLICK, Prime Click; Duo Snap; Uni Line

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wewnetrzne i zewnetrzne wykonhczenia $cian i sufitbw. Pokrycia dachowe.

3. Producent:
BUDMAT Bogdan Wiecek,
Otolinska 25, 09-407 Ptock, Polska
Zaktad produkcyjny: Otolinska 25, 09-407 Ptock, Polska

4.Upowa zniony przedstawiciel :  Nie dotyczy.

5.System oceny i weryfikacji stato  $ci wta $ciwo $ci u zytkowych:
System oceny 3 — reakcja na ogien
System oceny 4 — pozostate wasciwosci

6a. Norma zharmonizowana:
EN 14782:2006 - Samonosne blachy do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych.
Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Jednostka Notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej 1488

6b. Europejska dokumentacja techniczna:  Nie dotyczy
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7. Deklarowane wta $ciwo $ci u zytkowe :

Lp. Zasadnicza Wartosé uzytkowa Zharmonizowana
charakterystyka Specyfikacja
Techniczna
1 Wytrzymalosc Wytrzymatos$¢ na obcigzenie skupione 1,2 kN Rozpietos¢
mechaniczna podpér - L=400 mm nie spetnia
2 Wodoszczelnos¢ | Wyroby nie majgce perforacji (jako uszkodzen) sg
wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.
3 Zmiana wymiaréw | stal: 12 x 10° K™
4 Wydzielanie Wyrob nie wydziela substancji niebezpiecznych
substancji
niebezpiecznych
5 Reakcja na ogien | Grubos¢ Grubosc¢ Powtoka
powtoki <25um | powtoki > 25um | antykondensacyjna
Al A2-s2,d0 A2-s1,d0
Oddziatywanie B rooF (1), B rooF(2), B rooF (t3) NPD
6 ognia
zewnetrznego EN 14782:2006
Trwatosé - blachy z powtokg cynkowg ( Z 100) o masie 100g/m? do
zastosowan wewnatrz obiektéw w $srodowiskach o
kategorii korozyjnosci atmosfery C1
- blachy z powloka cynkowg o masie 100g/m2 a nastepnie
po stronie licowej pokryte powtokami organicznymi
poliestrowymi o grubosci 12, 15, 18 um do zastosowan
wewnatrz obiektow w srodowiskach o kategorii
korozyjnosci atmosfery C1, C2
- blachy z powlokg cynkowg o masie 200g/mz lub stopu
7 aluminium-cynk (AZ150) o masie 150g/m2 - do
stosowania wewnatrz obiektéw w srodowiskach o
kategorii korozyjnosci C1, C2,
- blachy z powloka cynkowg o masie 200 g/mz?, a
nastepnie po stronie licowej pokryte powtokami
organicznymi poliestrowymi do grubosci SP25 um - do
stosowania wewnatrz obiektow w srodowiskach o
kategorii korozyjnosci C1, C2,
- blachy z powlokg cynkowg o masie 275 g/mz lub stopu
aluminium-cynk (AZ150) o masie 1509/m2 a nastepnie po
stronie licowej pokryte powtokami organicznymi
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poliestrowymi o grubosci 12, 15, 18 um - w srodowiskach
o kategorii korozyjnosci C1, C2 — dla elewacji

- blachy z powlokg cynkowg o masie 2009/m2 i powtokami
poliestrowymi o grubosci 25um lub wyzszej — w
Srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2, C3 dla
elewaciji

- blachy z powtoka cynkowa o masie 275g/m” lub stopu
aluminium-cynk (AZ 150) o masie 150 g/m” i powtokami
poliestrowymi o grubosci 25um, 30um, 35um-—w
srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2, C3,

- blachy z powlokg Z 350 lub AZ 185 g/m2 —do
zastosowan zewnetrznych w $rodowiskach C1, C2, C3,

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjaln a dokumentacja techniczna: Nie
dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyzej.
W imieniu producenta podpisat:

Mariusz Madejek

Dyrektor Produkcji

Dachy i Elewacje

(imie i nazwisko oraz stanowisko)
Ptock, 23-04-2020
(miejsce i data wydania)
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