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Kraigo elementy tvirtinimas sijos galuose. Uztikrina estetiSkg

ir funkcionalig stogo apsauga islaikant medziagos vientisuma.

Savybés ir privalumai

o |3skirtiniai gamykliniai GSM-TOP ir GSM-FLAT kraigo dangteliai.

« Dviejy tipy dangteliai naudojami Soninio ar jstrizo kraigo uzdarymui.

e Formos pritaikytos GSM-TOP ir GSM-FLAT kraigams, todel néra butinybés savarankiskai lankstyti

elementy statybvietéje.

o Greitas ir paprastas elementy montavimas 4,8x19 varztais arba dengtomis kniedemis.

o Atlikta i$ vieno elemento gilaus Stampavimo procese.

e Pasizymi idealiu profiliavimu ir dekoratyvine forma.

¢ Aukstos kokybes medziagos ir produkto atlikimo tikslumas garantuoja puikia, patvarig ir itin

estetisky stogo apdaila.

¢ Suderinamumo ir spalvy atitikimo su GSM-TOP ir GSM-FLAT kraigais garantija.

¢ Elementai yra neatskiriama likusiy stogo lankstiniy dalis.
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budmat.com
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Plokscias dangtelis ZP-TOP
kraigui GSM-TOP

Plotis 248 mm
Aukstis 142 mm
Gylis 35 mm
Skardos storis 0,5 mm
Medziaga Plienas S280
Cinkuotas Z275 su organinémis dangomis

X-MATT BT SP30

D-MATT SP35

Kiekis pakuotéje 10 vnt.

Spalvos 10

Plokscias dangtelis ZP-FLAT
kraigui GSM-FLAT

Plotis 272 mm
Aukstis 125 mm
Gylis 35 mm
Skardos storis 0,5 mm
Medziaga Plienas S280

Cinkuotas Z275 su organinémis dangomis

X-MATT BT SP30
D-MATT SP35

Kiekis pakuotéje 10 vnt.

Spalvos 10

Prieinamos spalvos

X-MATT BT SP30

Juoda 015 H/RAL 9005

Grafito 455 H/RAL 7024

Ruda 384 H/RAL 8017

Gaminamos pagal specialius klienty uzsakymus:
Molio 742/RAL 8004

Vysniné 757/RAL 3009

D-MATT SP35
Juoda RAL 9005
Grafito RAL 7024

Ruda RAL 8017

Molio RAL 8004
Antracito RAL 7016



A Kraigo dangtelio montavimo instrukcija

Laikykites visy galiojanciy sveikatos apsaugos ir darbo saugos taisykliy.

Budmat Darbo metu visada dévekite apsauginius drabuzius ir apsaugines pirstines. Venkite saly¢io su astriomis skardos
[ J

briaunomis. Judedami ir dirbdami ant stogo bukite labai atsargls. Montuojant naudokite apsauginj lyng ir batus su
Moduliniai Stogai minkstu padu.
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ISgrezus, pritvirtinkite dangtelj prie kraigo varztais [1], [2] arba Tada iSgrezkite dar dvi skylutes [3], [4] perimetre, Sonuose.

dengtomis kniedémis.

Aprasytas montavimo metodas taikomas
GSM-FLAT kraigo dangteliui.

Taip pat atliekamas GSM-TOP kraigo
dangtelio montavimas.

ISgrezus, pritvirtinkite dangtelj prie kraigo dviem sekanciais varztais
[3], [4] arba dengtomis kniedémis.
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