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1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument okreéla klasyfikacje dla system BUDMAT do wykonywania dachowej podsufitki okapowej
oraz oktadzin $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynkéw zgodnie z kryteriami podanymi w PN-EN 13501-
1:2019.

2. Szczegdblowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogdine
Wyréb jest okreslony, jako system do wykonywania dachowej podsufitki okapowej oraz okiadzin $cian
zewnetrznych i wewnetrznych budynkow.
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2.2 Opis wyrobu
Wyrdb opisanc ponizej.

Opis wyrobu:
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System BUDMAT wykonywania dachowej podsufitki okapowej oraz okiadzin $cian zewnetrznych i
wewnetrznych budynkéw skiada sie z elementéw wykonanych z materialu PVC-U. Elementami gtownymi
systemu jest panet podstawowy i panel wentylacyjny przedstawione na rysunkach 1 i 2. Calos¢ uzupeiniajg
elementy dodatkowe jak listwy narozne wewngtrzne | zewnetrzne, listwy startowe i tacznikowe przedstawione
na rysunkach 3 — 6. Elementy systemu BUDMAT wykonane sg z materiatu PVC-U barwionego w masie lub
powleczone sg po stronie licowej dekoracyjng folig PVC.
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Rys.1 Panel podstawowy systemu BUDMAT
(rysunek dostarczony przez Zleceniodawce)

1737

2,2

22,,1281112,8
| I

Rys.2 Panel wentylacyjny systemu BUDMAT
{rysunek dostarczony przez Zleceniodawce)
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Rys.3 Listwa typu J systemu BUDMAT

{rysunek dostarczony przez Zieceniodawce}
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Rys.4 Naroznik zewnetrzny systemu BUDMAT
(rysunek dostarczony przez Zleceniodawce)

Rys.5 Naroznik wewnetrzny systemu BUDMAT
(rysunek dostarczony przez Zleceniodawce)
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Rys.6 Listwa typu H systemu BUDMAT
(rysunek dostarczony przez Zleceniodawce)

Producentem systemu BUDMAT jest firma BUDMAT Bogdan Wigcek z Plocka
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3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa Nazwa . .
laboratorium Zieceniodawcy Raport z badania nr Metoda badarnia
L.aboratorium BUDMAT LZP03-6030/20/R19NZP PN-EN iSO 11925-2.2010

Badan Ogniowych ITB Bogdan Wiecek LZP02-6030/20/R19NZP PN-EN 13823+A1:2014

3.2 Wyniki badan

Wyniki
; Parametr .
Metada badania Parametr [BICZb? ciagly — Zgodnosc z
adan wartosé parametrem
Srednia (m)
PNTEN 'SQ 11925_’2 ] Rozprzesirzenianie T
Oddziatywanie ptomienia plomieni Fs <150 mm =)
powierzchniowe i krawedziowe 24
Ekspozycja 30 5 .

(Panerl)podstawowy) Ptongce krople/czgstki = N

FIGRA o.2ms 2476 )

FIGRA o,4mMs 2450 ()

LFS < krawedz - T

PN-EN 13823

H 11,9 -

(Panel podstawowy) THRsoos M. 3 i &)

SMOGRA [m2/s?] 254,4 (=)

TSPsoos [M?] 778,3 (=)

Plongce krople/czastki - N

{-): nie dotyczy

T: TAK
N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostala okreélona zgodnie z kryteriami podanymi w PN-EN 13501-1:2019.

4.2 Klasyfikacja

Wyréh, system BUDMAT wykonywania dachowej podsufitki okapowe] oraz okladzin scian zewnetrznych i

wewngtrznych budynkow opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyinego | poddane procedurze

prania w zakresie reakcji na ogiefi uzyskaty klasyfikacje:

C

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyroby uzyskaly dodatkows klasyfikacje:

s3

Ze wzgledu na wystgpowanie plongcych kroplifczastek, wyroby uzyskaty dodatkowa klasyfikacje:

do
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Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem posadzek i wyrobow
liniowych do termicznej izolacji przewodow, jest nastepujgcy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptongce krople

s - s 3 . d 0

tj.: C-s3,d0

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: C-s3,d0

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowari koricowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu ,trudno zapalnego, niekapiacego pod
wptywem ognia” wg Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca
2002, poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami).Wyr6b ocenia sie jako nieodpadajgcy pod wplywem ognia jak
réwniez stabo rozprzestrzeniajgcy ogiefi wewnatrz budynkéw.

4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych parametrow okreslajgcych wyréb:

- System BUDMATopisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

— System BUDMAT System opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego mocowany
mechanicznie bezposrednio do elementéw o klasach reakcji na ogien co najmniej A2-s3,d0.

- System BUDMAT System opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego mocowany
mechanicznie do elementéw o klasach reakcji na ogien co najmniej A2-s3,d0 za posrednictwem
konstrukcji wykonanej z profili metalowych, drewnianych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych
ogniochronnie.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

- nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania okre$lonego w

p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1 w archiwum Zakiadu
Badar Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane przez Zakiad Badarn Ogniowych ITB wylgcznie
na wniosek Wiasciciela raportu.
Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat

& f_.f i [’ : D W N T I(
'“‘\ | ”; &4 ; I#Ut'mt
__/—'r—.%"é- — 1+ é]‘ __—___;_;,:-'

Opracowat: dr inZ. Bartlomiej K. Papis

/Z(é?fllaé’c?xf L (oS

Zweryfikowata: mgr inz. Katarzyna Kaczorek - Chrobak

.n’






