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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

NR 38/SPV-1/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Unige identification Marks:

Elementy konstrukcji wsporczej dla modutéw fotowoltaicznych, typ:
FWD1 bifacial, FWD1
FWD?2 bifacial, FWD2
FWD2.3

FWJ1, FWJ2

FBD1, FBD2

KDP1, KDP2

FWD1 HDM, FWD2 HDM
FWD1 HMM, FWD2 HMM
FWD1 HCE FWD2 HCE
FWWZ1, FWWZ2

FWD1 HBM, FWD2 HBM

2. Zamierzone zastosowanie:
Intended use:

Wymagania dotyczace wiasciwosci stalowych lub aluminiowych elementow albo zestawéw elementow
do budynkoéw i konstrukcji inzynierskich

Wyroby formowane na zimno do wykonywania zestawéw konstrukcji wsporczych do paneli
fotowoltaicznych

3. Producent:
Manufacturer :

BUDMAT Bogdan Wiecek,
Otolinska 25, 09-407 Plock, Polska
Zaktad produkcyjny: Ziejkowa 2A, 09-500 Gostynin, Polska

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
Verification of Konstancy:

System oceny 2+
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5. Norma zharmonizowana:
Harmonised standard :

N

Budmat.

EN 1090-1+A1:2012 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - czeéé 1: Zasady
oceny zgodnos$ci elementow konstrukcyjnych.

6. Jednostka notyfikowana:
Notified Body:

SGS Polska Sp. z 0.0. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - 2525

Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zakiadowej Kontroli Produkgii nr
nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified

in the table below

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Declared Performance

Zasadnicze chatrakerystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiarow
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1080-1+A1:2012

Spawalnos¢
Weldability

NPD

Odpornos¢ na kruche pekanie
Fracture toughness

NPD

Reakcja na ogien
Reaction to fire

Magnelis ZM310, ZM 430: A1 (CWFT)

Wydzielanie kadmu
Release of cadmium and its compounds

NPD

Radioaktywnosc
Radioactivity

NPD

Trwatosé
Durability

NPD

Nosnosé
Weld bearing capacity

obcigzenie $niegiem: strefa 1, 2, 3 wg PN-EN 1991-1-3
{max. 300 mnpm)

obciazenie wiatrem: strefa 1 wg PN-EN 1991-14 (max. 300

mnpm)
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Odksztatcenia w stanie granicznym

uzytkowalnosci NPD 2
Deformation Limit States

Wytrzymalos¢ zmeczeniowa

Fatigue strength NPD )

Odpornos¢ ogniowa
Resistance to fire NPD 8

Wykonanie

kit PN-EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta
okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: /

Signed for and on behalf of the manufacturer by Gostynin, 2021-09-20
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