DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 2/2017

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Naroznik perforowany aluminiowy

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Naroznik perforowany aluminiowy

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wzmocnienie narozy $cian budynkéw w otulinie z tynkéw, na zewnatrz budynkow

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GLOBPLAST SP. Z 0.0., ul. Braci Kobylanskich 41, 26-340 Drzewic

Krajowy system zastosowany do oceny weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4

Dokumenty odniesienia. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13658- 1

PN-EN 13658- 2

PN-EN 1SO 1183-3/2003

PN-EN 485-1,2,4 (Dot; aluminium- warunki techniczne, wtasno$ci mechaniczne, tolerancje wyrobow
walcowanych na zimno)

PN-EN 12500;2002 (ochrona materiatdéw metalowych przed korozjg)

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wlasciwosci Uwagi
wyrobu budowlanego dla uzytkowe
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Ogniotrwalo$é: KlasaA1l brak
Material: Tasma aluminiowa brak
Grubos¢: 0,28-0,40 mm brak

Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7
deklarowanymi wtasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2014 o wyrobach budowlanych na wytgczng odpowiedzialnos¢
producenta.
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