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Монтаж стартовой вентиляционной планки производится на готовый 
карниз. Место установки – карнизной планки (верхний капельник) (1).

Расположите стартовую вентиляционную планку параллельно линии 
карнизной планки, направив отверстия меньшего диаметра в сторону 
карниза.

Вентиляционная планка крепится к обрешетке через карнизную планку с помощью 6 кровельных саморезами кровельными с EPDM-прокладкой 
4,8х35 в специально подготовленные для этого монтажные отверстия (1-6).

Каждая последующая вентиляционная планка соединяется встык с 
предыдущей.

После монтажа стартовых планок (1) по длине карниза приступаем 
к монтажу кровельного покрытия (2) - согласно инструкции и 
рекомендациям производителя по монтажу кровельного покрытия.
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Инструкция монтажа стартовой вентиляционной
планки

A
Схема рекомендуемого решения сборки карнизного свеса (А) с 
использованием двух карнизных планок (верхней и нижней).

Схема альтернативная -  решения сборки карнизного свеса (В) с 
использованием карнизной планки и  клина с контробрешетки.
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Соблюдайте все необходимые правила охраны труда и техники безопасности.

Всегда надевайте защитную одежду и перчатки при работе. Избегайте контакта с острыми краями металлического листа.

Будьте предельно осторожны при перемещении и работе на крыше.

При сборке используйте страховочный трос безопасности и обувь с мягкой подошвой.


