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Novinka od Budmat
. . Podlozky pod Profilovana
- panely IRON trledy premlum! skrutky nakladacia hrana

zamku

Je to novy, technicky a kvalitativne vylepseny produkt, ktory zvacsuje
moznosti a vizualnu rozmanitost. Pokrok, skusenosti a nové technolégie
nam umoznili zvysit Standardy kvality a posunut sa na vyssiu uroveri. Nase
vyrobky sa vyznacuju preciznym spracovanim, estetikou a jedine¢nym

vizualnym efektom. Nova kvalita, nové moznosti, vela vzorov!

Preco su nase vyrobky jedine¢né?

. Na pozdiznych spojoch jednotlivych tabul boli navrhnuté podlozky pod skrutky sluziace ako
spravna dilatacia panelov v dosledku tepelnej roztaznosti ocele.

. Na konci panelu je kryt zdmku (oba prvky su dokonale zladené), ktory po ohnuti zakryva
prednu ¢ast zamku. Toto je dalSie rieSenie, ktoré zlepsuje estetiku.
Celkova Sirka 542 mm
. Siroka $kala vzorov, naterov a farieb poskytuje investorovi komfort pri vybere stresnej krytiny -
vzhladom k charakteru danej budovy. Efektivna Sirka 510 mm
. Szeroka paleta wzorow, powtok i kolorystyki daje komfort inwestorowi na dobranie pokrycia Dlzka tabule 1000-8000 mm

dachu do charakteru budynku.

Celkova vyska 25 mm
. Kolekcia drazok IRON v spojeni s hrebenacom GTR a listami (Startovacia a ventilacna) zaisti
bezpec&nost, komfort a jedinecny styl. Hrubka plechu 0,5-0,7 mm

«  Novo vyvinuté riesenia boli predlozené patentovému Uradu, ¢o svedéi o jedine¢nosti Zinkovy povlak min. 275 g/m?
vyrobkov, ktoré su prvymi, tak technicky vyspelymi produktami na trhu. -

Minimalny sklon strechy 8°(14%)

Dostupny v nateroch:

Polyester lesk, Ultramat, X-Matt
GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN
GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT

+48 502 197 197 GreenCoat Pural BT mat.
budmat.com



Al STRESNE PANELY

Budmat. INOVACIE IRON '

Maloformatové streSné Krytiny
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Panele IRON Standard — model, ktery se hodi k tradicnimu stavitelstvi.Spravné zvolena barva
panelu zvyrazni carakter budovy.

Panele IRON z mikrofalg wysoka — mikroviny su malé pozdizne pretlacenia, ktoré dodavaju
oceli zvineny efekt. Takato povrchova uprava ma za nasledok rozptylenie odrazajuceho sa
svetla. Mikrovlna - podobne ako trapézové pretlacenia, dodatocne vystuzuju panel a dodavaju
mu jedinecny vzhlad. Produkt je ur¢eny Zakaznikom, ktori ocenuju tradiciu so Stipkou novych
technickych rieseni.

Panely IRON s vysokou mikrovlnou - to jedna z naszych propozycji paneli dla Klientow
odwaznych, doceniajgcych unikalnos¢, niepowtarzalnosc oraz indywidualizm. Wzdtuzne
przettoczenia

w ksztatcie trojkatow sprawiajag, ze zatamujace sie swiatto nadaje wyjatkowy wyglad kazdego
dachu. Przettoczenia dodatkowo usztywniajg panel oraz podkreslaja jego unikatowy charakter.

Panely IRON s trapézovym pretlacenim — to je dalsi jedine¢ny vzor nasej drazky. Pretlacenia v
tvare asymetrickych trapéz spevruju panel a dodavaju streche moderny vzhlad aj napriek tomu,
ze drazka ma dlhoro¢nu tradiciu. Produkt je urceny pre Zakaznikov, ktori maju radi neStandardné
rieSenia so zameranim na individualitu.

Kazdy z vyssie spomenutych vzorov méze byt vyrobeny z embosovanej ocele. Embosovanie
dodava plechovému povrchu jedine¢ny vzhlad a zaroven rozptyluje svetlo odrazané od
panelov, ¢o doddva streche originalny charakter.

bez zahnutia

*Dotyczy wytgcznie blachy o grubosci 0,5 mm.

Standard:

. 25 mm prfiprava pro zahnuti na stané zlabu a
25mm pfiprava pro zahnuti na strané hrebene.

Moznosti vykonania zahnutia panelu

(spevriuje a vytvara priamu liniu odkvapu)

. 25 mm jednoduché ukoncenie panelu zo strany hrebena
. 25 mm jednoduché ukoncenie panelu zo strany odkvapu

. bez jednoduchého ukoncenia panelu zo strany

+48 502 197 197
budmat.com

bez zahnutia s vybezkom



