
INOVACÍ

Silný dech pro Vaši střechu!

Ventilační startovací lišta – NOVINKA v sortimentu ocelových střešních 

doplňků Budmat – první takový výrobek na trhu z oceli s inovativním 

řešením  pro ocelové střešní krytiny  Budmat.

Ventilační startovací lišta

•	 Je vyrobena z plechu určeného pro ocelové střešní krytiny, proto odolává 

náročným podmínkám na střeše.

•	 Prostřednictvím perforace poskytuje ventilační lišta ideální proudění 

vzduchu (Venturiho efekt) pod střešní krytinou a odstraňuje možnou 

kondenzaci vody.

•	 Speciální konstrukce ocelové ventilační lišty chrání střechu před ptáky 

a hlodavci.

•	 Jedinečný tvar ventilační lišty eliminuje potřebu motáže první latě na výšku 

- šetří čas a materiál.

•	 Lišta je dokonale přizpůsobena pro latě o šířce min. 50 mm 

a má speciálně připravené montážní otvory (snadná a rychlá instalace).

•	 Dlouhodobá záruka je jistotou fungování střechy po dlouhá léta.

Nově
v nabídce

+48 502 197 197

budmat.com

Délka

Tloušťka

Materiál

 

Množství v balení

Ventilační povrch* 

 

* Ventilační povrch lišty s ventilačním povrchem pod vlnami 

velkoformátové krytiny zajišťuje ventilaci na úrovni 

200 cm2/mb okapů, což splňuje požadavky normy 

DIN 4108-3:1996.

1200 mm

0,5 mm

Ocelový plech S280 
pozinkovaná Z275, s organickým povlakem SP35

42 kusů 

132 cm2
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1.

Instalace latí 

a kontralatí, řešení 

žlabu.

Lišta je dokonale přizpůsobena 

pro latě min. 50 mm.

Instalace ventilační lišty

2.

Instalace lišty 

na první lať.

Lištu je nutné připevnit 

na první lať ve vyznačených 

místech, doporučujeme 

vruty TORX LP4,8x38 nebo 

farmářské vruty 4,8x35.

3.

Pokládka první 

tabule na konstrukci.

4.

Upevnění tabule 

k latím.


