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DEKLARACE UZITKOVYCH VLASTNOSTI
¢. 17TP-14/13

1. Jedinecny identifika¢ni kod typu vyrobku:
Pti¢na spojka

2. Cislo typu, $arZe nebo série anebo jakykoliv jiny prvek, ktery umozZiiuje identifikaci
stavebniho vyrobku, vyZadovany v souladu s ¢l. 11 ods. 4
Viz technicka specifikace vyrobku

3. Vyrobcem predpokladané icelové pouziti nebo pouziti stavebniho vyrobku podle
pouzivané harmonizované technické specifikace
Predpokladané pouziti: uvniti budov, instalace rostu podvésného stropu.

4. Nazev, vyhrazeny nazev nebo ochranna znamka a kontaktni adresa vyrobce,
vyZadovana v souladu s ¢l. 11 ods. 5:
Pti¢na spojka

BUDMAT
Bogdan Wiecek, Otolinska 25,
09-407 Ptock, Polsko

5. Systém nebo systémy hodnoceni a kontroly stalosti uzitkovych vlastnosti stavebniho
vyrobku, uvedené v priloze €. V:
Systém hodnoceni 3
Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zaktad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen :
—NL-1179/01; NL-4078/P/06
ITB - Zaktad Trwatosci I Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008
Certifikat Shodnosti ¢. ITB-1272/W
Zprava z vyzkumu ¢. LL-4320/C/LL-163/K/07

6.V pripadé deklarace uzitkovych vlastnosti tykajici se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizovana norma:

Technicka specifikace:

Polska Norma 13964:2005/A1 Podvésné stropy. Pozadavky a metody vyzkumu
PN-EN14195 — Prvky kostry kovové konstrukce na pouziti spolu se sadrokartonovymi
deskami. Definice, poZadavky a metody vyzkumu.

Deklarované technické vlastnosti typu stavebniho vyrobku:

¢. Technicka vlastnost Deklarovana hodnota

1 Reakce na ohen Trida Al

2 Trvanlivost Ttida zabezpeceni pred korozi - B
3 Material DX51D

4 Typ povlaku 7100 az 7275 g/m2

¢. Technicka vlastnost Deklarovana hodnota

Rozmérové tolerance pro vyrobky jsou uvedeny v PN-EN 13964:2005/A1
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7 Uzitkové vlastnosti vyrobku uvedené v bode 3 jsou shodné s vlastnostmi deklarovanymi
v bode 6

Tato deklarace uzitkovych vlastnosti byla vystavena na vyhradni zodpovédnost vyrobce. Za
vyrobce podepsal:
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Kigfainik Ocldziahi Peofilowania Blach

Podpis osoby upowaznionej

v Plocku dne 1.7.2013

Podpis opravnéné osoby



Vzhledem ke zméné logotypu Budmat budek menit stavajici vzhled dokumentd, a prestava pouzivat od 5. dubna 2018. Obsah dokument( zGstava nezméneén.
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