A\
Budmat.

PROHLASENI O UZITNYCH VLASTNOSTECH
14TG/TRB-60/28/13

1.Jednoznacny identifikacni kéd typu vyrobku:
TRB-60/944

2.Cislo typu, Sarze nebo fady nebo jakykoli jiny prvek, ktery umoziiuje identifikaci
stavebniho vyrobku, vyZadovany podle ¢l. 11 odst. 4:
Viz technicka specifikace vyrobku.

3.Rozsah pouziti stavebniho vyrobku predpokladany vyrobcem, stanoveny v souladu
s platnou harmonizovanou technickou specifikaci
Samonosné profilované plechy pro pouziti ve stavebnictvi pro zhotovovani stfesnich krytin a zastfeseni
stavebnich objektd.

4.Nazev, registrovana ochranna znamka nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni
adresa vyrobce, vyzadované podle ¢l. 11 odst. 5:
BUDMAT
Bogdan Wiecek , Otolinska 25,
09-407 Ptock
5.Systém nebo systémy hodnoceni a ovérovani stalosti uzitnych vlastnosti stavebniho
vyrobku stanovené v priloze V:
Systém hodnoceni 3 a 4

6.V pripadé prohlaseni o uzitnych vlastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:
Polska norma PN-EN 14782:2008 - Samonosné plechové vyrobky pro stfesni krytiny a vnéjsi a vnittni
obklady - Specifikace vyrobku a pozadavky.

Urceni a rozsah pouziti stavebniho vyrobku: v objektech umisténych v (zemi se zvySenou
agresivitou vnéjsiho prostredi (podle PN EN ISO 12944-2:2001):

-plechy s pozinkovanym povlakem (Z100) s hmotnosti 100 g/m_ pro venkovni pouziti v prostfedi s
korozni agresivitou atmosféry C1

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 100 g/m, a nasledné na vrchni strané pokryté
organickymi polyesterovymi povlaky s tloustkou 12, 15, 18 pm pro vnitini pouziti v prosttedi s korozni
agresivitou atmosféry C1, C2

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 200 g/m_ nebo se slitinou hlinik-zinek (AZ150) s
hmotnosti 150 g/m. - pro vnitini pouZziti v prostfedi s korozni agresivitou C1, C2

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 200 g/m_, a nasledné na vrchni strané pokryté
organickymi polyesterovymi povlaky s tloustkou az SP25 pm — pro vnitfni pouZiti v prostfedi s korozni
agresivitou C1, C2

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 275 g/m, nebo se slitinou hlinik-zinek (AZ150) s
hmotnosti 150 g/m, a nasledné na vrchni strané pokryté organickymi polyesterovymi povlaky s
tloustkou 12, 15, 18 uym — v prosttedi s korozni agresivitou C1, C2 — pro fasady

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 200 g/m, a s polyesterovymi povlaky s tloustkou 25 um
nebo vétsi — v prostiedi s korozni agresivitou C1, C2, C3 pro fasady

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 275 g/m_ nebo se slitinou hlinik — zinek (AZ 150) s
hmotnosti 150 g/m, a s polyesterovymi povlaky s tloustkou 25 pm, 30 pm, 35 pm, SP NOVA 50 pm
nebo HDX 55 pm, PVDF (25 ym) — v prostiedi s korozni agresivitou C1, C2, C3

- plechy s povlakem Z350 nebo AZ 185 g/m_ - na venkovni pouZziti v prostiedi C1, C2, C3

- perforované plechy zabezpecené zinkovym povlakem s hmotnosti min. 275 g/m, a organickym
polyesterovym povlakem s tloustkou min. 12 ym — pro vnitfni pouZiti s korozni agresivitou atmosféry
C1,C2
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Por.c. Technicka vlastnost Deklarovana hodnota
Pozarni odolnost tfida B ROOF (t1), tfida B ROOF(t2), tfida B ROOF (t3)
Tloust'ka povlaku Tloustka Plechy potazené anti-
Reakce na oher <25um povlaku >25um | kondenzacni
Tloustka DRIPSTOP
povlaku <55um
Al A2-s2,d0 A2-s2,d0
NEGATYW POZYTYW
Odolnost vici koncentrované sile 1,2 N AN CE A N S N
KN rozteC podpér L [mm] KONSTRUKCJA PODPOROWA KONSTRUKCJA PODPOROWA
N Symbol Tloust'ka plechu Lokace
e. vyrobku Druh ocele [mm]
0,50 0,63 0,70 0,75 0,88
1 S250 L 3000 3780 4200 | 4500 | 5280 negativ
2 | TRB-60 S250 L 2000 2520 2800 | 3000 | 3520 pozitiv
3 S280 L 3360 4233 4704 | 5040 | 5913 negativ
4 S280 L 2240 2822 2634 | 3360 | 4415 pozitiv
5 | TRB-60P* S280 L 1500 1890 2100 2250 | 2640 pozitiv
6 S320 L 1714 2160 2400 2571 | 3017 pozitiv

*-dérovany plech
Ustav Stavebni Techniky:

Pracovisté trvanlivosti a ochrany budov provedlo u vyrobk( zkousku odolnosti proti korozi a vydalo
posudek NO-2/819/A/2008 a Zpravu o zkousce €. LM00-0785/11/Z00NM — systém hodnoceni 4
Pracovisté pozarnich zkousek provedlo zkousky reakce na ohen u lakovych povlak( a vydalo posudek
NP-1259.2.1/07/AK; NP-1259.2.2/07/AK; NP-1259.2.3/07/AK, NP-1259.2.3/2007/AK — systém
hodnoceni 3

Ustav konstrukce a stavebnich elementd proved! vyzkum koncentrovené zatéze a vydal zpravu z
vyzkumu - LK-0691/P/09 - systém hodnoceni 3

Vodotésnost, propustnost vody, vzduchu a pary — Vyrobky, které nemaiji perforaci (v disledku
poskozeni), jsou vodotésné a nepropoustéji paru ani vzduch.

Zména rozméri — k tepelné roztaznosti se musi prihlizet tam, kde takova zména mdze ovlivnit
pouzivani vyrobku, je nutné brat ohled na pfislusny soucinitel tepelné roztaznosti — ocel: 12 x 10 ¢ K !

Tolerance rozmér{ pro stresni vyrobky jsou stanoveny v PN-EN 508-1.

7.Uzitné vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 3 jsou shodné s vlastnostmi deklarovanymi v
bodé 6 .
Toto prohlaseni o uZitnych vlastnostech bylo vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

. Jménem vyrobce podepsal:
Reditel vyroby Mieczystaw Kijek

(jméno, ptijmeni a funkce)




Vzhledem ke zméné logotypu Budmat budek menit stavajici vzhled dokumentd, a prestava pouzivat od 5. dubna 2018. Obsah dokument( zGstava nezméneén.
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PROHLASENI O UZITNYCH VLASTNOSTECH
14TG/TRB-60/28/13

1.Jednoznacny identifikacni kéd typu vyrobku:
TRB-60/944

2.Cislo typu, Sarze nebo fady nebo jakykoli jiny prvek, ktery umoziiuje identifikaci
stavebniho vyrobku, vyZadovany podle ¢l. 11 odst. 4:
Viz technicka specifikace vyrobku.

3.Rozsah pouziti stavebniho vyrobku predpokladany vyrobcem, stanoveny v souladu
s platnou harmonizovanou technickou specifikaci
Samonosné profilované plechy pro pouziti ve stavebnictvi pro zhotovovani stfesnich krytin a zastfeseni
stavebnich objektd.

4.Nazev, registrovana ochranna znamka nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni
adresa vyrobce, vyzadované podle ¢l. 11 odst. 5:
BUDMAT
Bogdan Wiecek , Otolinska 25,
09-407 Ptock
5.Systém nebo systémy hodnoceni a ovérovani stalosti uzitnych vlastnosti stavebniho
vyrobku stanovené v priloze V:
Systém hodnoceni 3 a 4

6.V pripadé prohlaseni o uzitnych vlastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:
Polska norma PN-EN 14782:2008 - Samonosné plechové vyrobky pro stfesni krytiny a vnéjsi a vnittni
obklady - Specifikace vyrobku a pozadavky.

Urceni a rozsah pouziti stavebniho vyrobku: v objektech umisténych v (zemi se zvySenou
agresivitou vnéjsiho prostredi (podle PN EN ISO 12944-2:2001):

-plechy s pozinkovanym povlakem (Z100) s hmotnosti 100 g/m_ pro venkovni pouziti v prostfedi s
korozni agresivitou atmosféry C1

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 100 g/m, a nasledné na vrchni strané pokryté
organickymi polyesterovymi povlaky s tloustkou 12, 15, 18 pm pro vnitini pouziti v prosttedi s korozni
agresivitou atmosféry C1, C2

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 200 g/m_ nebo se slitinou hlinik-zinek (AZ150) s
hmotnosti 150 g/m. - pro vnitini pouZziti v prostfedi s korozni agresivitou C1, C2

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 200 g/m_, a nasledné na vrchni strané pokryté
organickymi polyesterovymi povlaky s tloustkou az SP25 pm — pro vnitfni pouZiti v prostfedi s korozni
agresivitou C1, C2

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 275 g/m, nebo se slitinou hlinik-zinek (AZ150) s
hmotnosti 150 g/m, a nasledné na vrchni strané pokryté organickymi polyesterovymi povlaky s
tloustkou 12, 15, 18 uym — v prosttedi s korozni agresivitou C1, C2 — pro fasady

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 200 g/m, a s polyesterovymi povlaky s tloustkou 25 um
nebo vétsi — v prostiedi s korozni agresivitou C1, C2, C3 pro fasady

- plechy s pozinkovanym povlakem s hmotnosti 275 g/m_ nebo se slitinou hlinik — zinek (AZ 150) s
hmotnosti 150 g/m, a s polyesterovymi povlaky s tloustkou 25 pm, 30 pm, 35 pm, SP NOVA 50 pm
nebo HDX 55 pm, PVDF (25 ym) — v prostiedi s korozni agresivitou C1, C2, C3

- plechy s povlakem Z350 nebo AZ 185 g/m_ - na venkovni pouZziti v prostiedi C1, C2, C3

- perforované plechy zabezpecené zinkovym povlakem s hmotnosti min. 275 g/m, a organickym
polyesterovym povlakem s tloustkou min. 12 ym — pro vnitfni pouZiti s korozni agresivitou atmosféry
C1,C2
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Pofr.¢. Technicka vlastnost Deklarovana hodnota
1 Pozarni odolnost tfida B ROOF (t1), tfida B ROOF(t2), tfida B ROOF (t3)
2 Tloustka povlaku Tloustka Plechy potazené anti-
Reakce na oheri <25um povlaku >25um | kondenzacni
Tloustka DRIPSTOP
povlaku <55um
Al A2-s2,d0 A2-s52,d0
NEGATYW POZYTYW
3 Odolnost vici koncentrované sile 1,2 N AN CE 2 N S N
KN rozteC podpér L [mm] KONSTRUKCJA PODPOROWA KONSTRUKCJA PODPOROWA
N Symbol Tloust'ka plechu Lokace
e. vyrobku Druh ocele [mm]
0,50 0,63 0,70 0,75 0,88
1 S250 L 3000 3780 4200 | 4500 | 5280 negativ
2 3 TRB-60 S250 L 2000 2520 2800 3000 | 3520 pozitiv
3 S280 L 3360 4233 4704 5040 | 5913 negativ
4 S280 L 2240 2822 2634 3360 | 4415 pozitiv
54 TRB-60P* S280 L 1500 1890 2100 2250 | 2640 pozitiv
6 S320 L 1714 2160 2400 2571 | 3017 pozitiv

Vzhledem ke zméné logotypu Budmat budek menit stavajici vzhled dokumentl,_a pfestava pouzivai od 5_dubnia 2018. Obsah dokumentu zlstavajnezménén.:

*-dérovany plech

Ustav Stavebni Techniky:

Pracovisté trvanlivosti a ochrany budov provedlo u vyrobk( zkousku odolnosti proti korozi a vydalo
posudek NO-2/819/A/2008 a Zpravu o zkousce €. LM00-0785/11/Z00NM — systém hodnoceni 4
Pracovisté pozarnich zkousek provedlo zkousky reakce na ohen u lakovych povlak( a vydalo posudek
NP-1259.2.1/07/AK; NP-1259.2.2/07/AK; NP-1259.2.3/07/AK, NP-1259.2.3/2007/AK — systém

hodnoceni 3

Ustav konstrukce a stavebnich elementd proved| vyzkum koncentrovené zatéze a vydal zpravu z
vyzkumu - LK-0691/P/09 - systém hodnoceni 3

Vodotésnost, propustnost vody, vzduchu a pary — Vyrobky, které nemaiji perforaci (v disledku
poskozeni), jsou vodotésné a nepropoustéji paru ani vzduch.
Zména rozméri — k tepelné roztaznosti se musi prihlizet tam, kde takova zména mdze ovlivnit

pouzivani vyrobku, je nutné brat ohled na pfislusny soucinitel tepelné roztaznosti — ocel: 12 x 10 ¢ K !

Tolerance rozmér{ pro stresni vyrobky jsou stanoveny v PN-EN 508-1.

7.Uzitné vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 3 jsou shodné s vlastnostmi deklarovanymi v

bodé 6 .

Toto prohlaseni o uZitnych vlastnostech bylo vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

. Jménem vyrobce podepsal:
Reditel vyroby Mieczystaw Kijek

(jméno, ptijmeni a funkce)






